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proporzionamento e miscelazione elettronica 
per applicazioni di resine bicomponenti

� PRECISO
� SEMPLICE
� SICURO
� INTUITIVO
� PARSIMONIOSO
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FILLMIX vuol dire garanzia
di precisione nel rapporto mix
di qualità costante
di supporto alla contabilità produttiva
di certificazioni di processo

con la massima efficienza e totale automazione
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Facile al dialogo 
può essere facilmente interfacciato con qualsiasi a ltra logica di gestione

programmi robot
reciprocatori
consolle di carico
sistemi di gestione centralizzati
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Preciso Semplice e Sicuro

FILLMIX è in grado di gestire rapporti di dosaggio considerati critici, è possibile ottenere 
miscelazioni dal 2% al 100% con precisione + - 0.5%  con impostazioni di 0,1 ( es. 2,7%)

E' possibile memorizzare fino 10 ricette

Un semplice tasto permette di selezionare la ricett a precedentemente impostata.

I controlli  e i  blocchi di sicurezza intervengono  qualunque sia la causa di inefficienze che possono  
alterare  il corretto dosaggio della miscela ( avar ia meccanica, intasamento filtri, blocco  stesso di  uno
dei misuratori o di qualsiasi altro componente).

Il software di gestione  è semplicissimo: è tutto s critto! Basta leggere e seguire passo  passo ciò ch e
il terminale di dialogo indica sul proprio display.

Vi permette di:

� Controllare le portate  dei due componenti e la rel ativa % di miscelazione in tempo reale
� Controllare e stampare i consumi per  ogni singolo lotto
� In caso di allarme evidenzia la causa del blocco 
� Ottenere report di processo registrando i consumi e  le ore di lavoro per singolo lotto

Ed è anche un po’ pettegolo ….. A fine giornata vi d ice:

� Consumi della ricetta utilizzata 
� Percentuale di miscelazione impostata e percentuale ottenuta
� Ore lavorate per singolo lotto

Parsimonioso

Il rientro dell'investimento, in funzione del siste ma utilizzato, può esserci in pochi mesi.
Interpellateci e vi forniremo un dettagliato report 
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Le principali
Caratteristiche tecnico funzionali

FILLMIX

alimentazione elettrica 220 V- 50Hz monofase
alimentazione pneumatica min. 6 bar max 8 bar
dimensioni mm LxPxH 1200-800-1800
peso complessivo c.a 200
gruppo palettizzato si
unità pompa piatto premente OPTIONAL
rapporto pressione 30:1
cilindrata pompa 150cc
rapporto di miscelazione impostabile da 2% a 100%
dosaggio impostabile per colata da 1 cc a 20.000 cc
materiali contatto prodotto acciaio/inox/ptfe       
controllo  ed allarme fine fusto OPTIONAL
applicazione manuale si
controllo rapporto miscelazione si
erogazione in continuo si
erogazione a dosaggio si
spurgo automatico mixer si
allarme cambio mixer OPTIONAL
allarme pot life si
applicazione con robot optional
regolazione e controllo portata automatico optional
interfaccia automazioni si
precisione + - su mix 0,5 %
precisione + - su dosaggio 0,1 %
pannello interfaccia standard ITALIANO si
presa seriale RS232 si
n° ricette memorizzabili 10
allarmi acustico e visivo si
diagnostica allarmi si
kit controllo dosaggio si

Interpellateci analizzeremo con professionalità  le  Vs. esisgenze e Vi sottoporremo le migliori soluzi oni

COATING TEAM SRL
Via Gramsci 9

20064 Gorgonzola -MI-

Tel. 02 95304476 fax 02 95301815
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