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Realizzazioni speciali realizzate su specifica esigenza del cliente 
1 Vernice bicomponente base acqua mix 1% su materiali plastici 
 
La specifica realizzazione è composta da: 

- sistema alimentazione per due colori, un catalizzatore, due prodotti di lavaggio 
- COATINGMIX A.C.C. OPEN per due colori, 1 catalizzatore 2 lavaggi 
- Interfaccia con robot esistente 
- Alimentazione di pistola automatica e manuale a polverizzazione pneumatica che possono lavorare 

indipendentemente una dall’altra 
 

 
 

 

sistema alimentazione bassa pressione 

gruppo completo di: 

- n° 2 colori corredati di: 

o pompa inox  

o coperchio semiapribile per fustini 25 lt 

o agitatore pneumatico 

o pescante con filtro 

o filtro in mandata 

o valvola di riciclo regolabile 

o gruppo regolazione pneumatico 

- n° 1 catalizzatore corredato di: 

o pompa inox 

o pescante con filtro 

o gruppo regolazione pneumatico 

- n° 2 solventi lavaggio corredati di: 

o pompa inox  

o pescante con filtro 

o filtro in mandata 

o gruppo regolazione pneumatico 

sistema alimentazione dettaglio 
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COATINGMIX A.C.C. OPEN  
Installato esterno cabina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dettaglio rapporto mix pagina di controllo 
I valori visualizzati sono C.C. 

 
 

Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 
per settore elettrodomestico 
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2 Vernice bicomponente base acqua applicazione elettrostatica su manufatti metallici 
La specifica realizzazione è composta da: 

- sistema alimentazione per un colore, un catalizzatore, due prodotti di lavaggio su piattaforma isolante 
- COATINGMIX A.C.C. OPEN H2O per 1 colore, 1 catalizzatore 2 lavaggi 
- Interfaccia con robot esistente 
- Alimentazione di pistola automatica e manuale a polverizzazione pneumatica che possono lavorare 

indipendentemente una dall’altra 
 
 

 
 

 

sistema alimentazione bassa pressione 

gruppo completo di: 

- n° 1 gruppo mix completo di: 

o valvole dosatrici A e B 

o misuratori di portata A e B 

o miscelatore statico 

o gruppo elettrovalvole 

- n° 1 colore corredato di: 

o pompa inox  

o agitatore pneumatico 

o controllo di livello 

o pescante con filtro 

o filtro in mandata 

o valvola di riciclo regolabile 

- n° 1 catalizzatore corredato di: 

o pompa inox 

o serbatoio tenuta ermetica 

o controllo di livello 

- n° 2 solventi lavaggio corredati di: 

o pompa inox  

o pescante con filtro 

o filtro in mandata 

N.B.  

I regolatori di pressione pompa sono  su specifico quadro 

All’esterno del box 
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COATINGMIX A.C.C. OPEN H2O 
Quadri comando  installati esterno cabina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 - regolazioni pressioni pompa 
 - allarmi livello minimo e bombola azoto vuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Comando COATINGMIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Comando regolazione vernice e aria pistola manuale 
 
 
 
 
 
4 
Generatore H.T. e regolazione coppa elettrostatica 
 

 
 
 

Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 
per settore automobilistico primo equipaggiamento 

 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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3 Vernice bicomponente base solvente applicazione automatica su manufatti plastici  
 

  
 
Realizzata per applicare prodotto verniciante con dispersione di silicio a granulometria superiore 200 µ la particolarità 
del COATINGMIX A.C.C. 5 colori 1 catalizzatore 2 lavaggi, raffigurato è la possibilità di applicare prodotti standard e 
prodotti con cariche disperse molto elevate. 
 

Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 
per settore accessori abbigliamento 

 
 
4 Resina  bicomponente base solvente applicazione manuale su manufatti plastici  
 

 

Sistema realizzato per applicare a spruzzo resina 
epossidica a caldo. 
 
 
La stessa apparecchiatura tramite apposito comando è 
in grado di riempire contemporaneamente in due 
distinti flaconcini, nelle dosi corrette, i due 
componenti che servono per riprese e riparazioni del 
prodotto finito. 
 
 
Il sistema di alimentazione è predisposto per 
aspirazione da fusti di fornitura 200 lt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 

per edilizia 
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5 Vernice  bicomponente base solvente applicazione automatica su manufatti plastici  
 

 
 

 

Apparecchiatura COATINGMIX ONE OPEN 
integrata nella linea automatica e corredata di 
quadro regolazione e gestione di n° 6 pistole 
automatiche. 
Per ogni pistola è possibile gestire: 

- regolazione pressione vernice 
- regolazione aria polverizzazione 
- regolazione aria ventaglio 
- on/off pistola 

il sistema automaticamente al comando 
dell’operatore provvede al carico ed al lavaggio 
delle pistole. 
 
 
 
 
 
 
Sistema di alimentazione composto da: 
 

- n° 1 colore corredato di: 

o pompa   

o agitatore pneumatico 

o coperchio semiapribile  fusto 25 lt 

o pescante con filtro 

o filtro in mandata 

o valvola di riciclo  

- n° 1 catalizzatore corredato di: 

o pompa  

o serbatoio tenuta ermetica 

o controllo di livello 

- n° 1 solvente lavaggio corredato di: 

o pompa  

o pescante con filtro 

o filtro in mandata 

 
 
 
 
 

Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 
automobilistici primo equipaggiamento 
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6 Vernice  bicomponente base solvente applicazione automatica su manufatti plastici  
 

 
 

 
 

 

In unica struttura sono raggruppati tutti i comandi di questo 
sistema. 
1  
COATINGMIX A.C.C. 4 colori 2 catalizzatori per primer 
bicomponente 
2 
COATINGMIX ONE per trasparente 
3 
Cambio colore rapido per basi monocomponenti con controllo di 
portata 
4 
Quadro gestione cambio colore e n° 3 pistole automatiche 
interfaccia con robot 
5 
Controllo di livello minimo ed alimentazione azoto con allarme 
bombola vuota 
6 
Gruppo pompe alimentazione con pescante per fustini da 25lt 
7  
Gruppo alimentazione catalizzatori con serbatoi tenuta ermetica e 
controllo di livello minimo 
 

 

 

Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 
automobilistici primo equipaggiamento 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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7 Centrale pompaggio vernici per linea robotizzata verniciatura paraurti auto 
 

 
 

 
 
2 
Alimentazione bordo linea per colori di basso consumo 
 

La centrale pompaggio raffigurata è stata realizzata 
per alimentare impianto robotizzato per due linee 
verniciatura paraurti, nella centrale sono stati 
raggruppati i prodotti di utilizzo comune alle due 
linee ed a bordo linea è stato realizzato una mini 
centrale per i colori di minor consumo  
1 
Centrale per: 
n° 6 colori comuni ogni gruppo si compone di: 

- serbatoio 100 lt  
- pompa pneumatica 
- agitatore pneumatico 
- controllo di livello 
- filtrazione by-pas 
- valvola di back pressure 

n° 1 gruppo per trasparente composto da: 
- n° 2 serbatoi 200 lt 
- n° 1 pompa pneumatica 
- controllo di livello 
- cambio fusto automatico 
- allarme fine fusto 
- agitatori 

n° 1 gruppo per fondo composto da: 
- n° 2 serbatoi 200 lt 
- n° 1 pompa pneumatica 
- controllo di livello 
- cambio fusto automatico 
- allarme fine fusto 
- agitatori 

n° 1 gruppo per solvente composto da: 
- pompa 
- controllo di livello 
- pescante per fusto 200 lt 
- allarme fine fusto 
 

 

Il sistema sopra descritto è installato presso azienda che produce componenti 
automobilistici primo equipaggiamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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8 COATINGMIX A.C.C. 3K apparecchiatura per gestione prodotti 3 componenti 
 
 

 

Questa apparecchiatura è stata realizzata per soddisfare esigenze 
di verniciatore conto terzi, con una forte rotazione di colori e 
problemi di stoccaggio dei colori residui. 
Per ovviare al problema di stoccare residui già diluiti per l’uso 
abbiamo messo a punto COATINGMIX 3K che è in grado di 
diluire nella percentuale imposta contemporaneamente alla 
percentuale di catalizzatore. 
Evidenti i vantaggi del sistema oltre ad avere miscela sempre 
fresca anche la fase solvente è costante. 
 
Nell’immagine raffigurata  
5 colori 
2 catalizzatori 
1 diluente 
2 lavaggi 

 
 

Il sistema sopra descritto è installato presso verniciatura conto terzi mobili 
arredamento 

 
 
 
Sono state rappresentate solo alcune realizzazioni, la nostra forza è la capacità di individuare soluzioni pratiche ed 
economiche per ottenere risultati che devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- rapido ritorno dell’investimento 
- ridurre la fatica dell’operatore di linea 
- riduzione e ove possibile eliminazione dei rischi operativi 
- riduzione impatto ambientale 
- miglioramento standard qualitativo 

siamo a completa disposizione di quanti ritengano che la serietà professionale sia una garanzia dei risultati prefissati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


